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Elektromos adatok olajszintjelzőhöz

BN = barna 
BU = kék 
N/C = szabad

Technikai információk olajszintjelzőhöz

Elektromos olajszint felügyelet: Kapcsolási elrendezés és a Reed kapcsoló kábelkiosztása

Érzékelőtípus REED 2 érzékelő huzalok

Kapcsolási mód Záróérintkező (NO)

Bekötési mód M8 dugaszoló csatlakozó

Tápfeszültség 3÷30 Vac/dc

Teljesítmény (ohmos 
terhelés)

0,2 A

Teljesítmény (ohmos 
terhelés)

6 W

Munkahőmérséklet -10 °C – +70 °C.

Érintésvédelmi osztály IP 67

Kábelhossz 0,3 m

Köpeny PVC CEI 20-22II O.R.
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Záróérintkező (NO) Nyitóérintkező (NC)

Elektromos hőmérséklet felügyelet: Kapcsolási elrendezés és a Reed kapcsoló kábelkiosztása

Érzékelőtípus Bimetál hőmérséklet kapcsoló

Kapcsolási mód Záróérintkező (NO) /  
Nyitóérintkező (NC)

max. kapcsolási feszültség / 
max. kapcsolási áram 250 Vac / 10 A

Csatlakozó dugó EN 175301-803-A (DIN 43650)

Érintésvédelmi osztály IP 65

Kábeltömszelence PG 7, 4 ... 6 mm kábelátmérőhöz

Munkahőmérséklet -10 °C – +70 °C.


