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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Termoplaszt fogantyú.
5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4404. nemesacél tengely.

Kivitel:
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.

Előnyök:
Optimalizált tapintás és jó fogás
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
NOVO grip KIPP kivitelben

Rajzok

Termékáttekintés

Hengeres fogantyúk, műanyag, forgatható

Rendelési szám Menettípus Komponens
anyaga

Méret D D1 D2 L L1 L2 T SW

K1468.1104 belső menet acél 1 M4 14 9 - 40 5 8 8
K1468.1205 belső menet acél 2 M5 16 11 - 49,1 5,1 10 10
K1468.1306 belső menet acél 3 M6 20 14 - 61,4 6,4 12 12
K1468.1408 belső menet acél 4 M8 25 18 - 82,5 12,5 16 15
K1468.3104 belső menet nemesacél 1 M4 14 9 - 40 5 8 8
K1468.3205 belső menet nemesacél 2 M5 16 11 - 49,1 5,1 10 10
K1468.3306 belső menet nemesacél 3 M6 20 14 - 61,4 6,4 12 12
K1468.3408 belső menet nemesacél 4 M8 25 18 - 82,5 12,5 16 15
K1468.104 külső menet acél 1 M4 14 9 6 40 5 - 8
K1468.205 külső menet acél 2 M5 16 11 7,5 49,1 5,1 - 10
K1468.306 külső menet acél 3 M6 20 14 9 61,4 6,4 - 12
K1468.408 külső menet acél 4 M8 25 18 12 82,5 12,5 - 15
K1468.2104 külső menet nemesacél 1 M4 14 9 6 40 5 - 8
K1468.2205 külső menet nemesacél 2 M5 16 11 7,5 49,1 5,1 - 10
K1468.2306 külső menet nemesacél 3 M6 20 14 9 61,4 6,4 - 12
K1468.2408 külső menet nemesacél 4 M8 25 18 12 82,5 12,5 - 15


