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Leiras

Anyag:
Kihuzhato taroldk, antisztatikus szénszal erdsités(i PA.
KémlelGablak, PC.

Tovabbi informéacidk:

A kihlizhatd tarolok nagy szerelési erdfeszitések nélkiil a profilhoronyba vagy az
akasztdprofilba helyezhetdk.

Az akasztas révén az akasztoprofilos kihuzhatd tarolok perforalt lemezekre
szerelhetdk.

Aprd alkatrészek tarolasara.

Az akasztdprofilos kihtizhatd tarolok elforgathatd adapterekkel kombinalhatok.

Hasznalat:

Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és

eszkozok (ESD-re érzékeny elemek) a kdzvetlen kornyezetiikben bekdvetkezett
elektrosztatikus Kisiilés (electrostatic discharge = ESD) hataséra karosodhatnak
vagy akar teljesen tonkre is mehetnek.

Az elektrosztatikus kistilés személyek altal, vagy ESD-re érzékeny elemek
hasznalata kozben johet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szallitas sth. soran).

Az elektrosztatikus kisiilések elkeriilése érdekében a kdrnyezetben olyan
elektromosan levezet6képes termékekre van sziikség, amelyek megfelelnek a DIN
EN 61340-5-1 szabvanynak.

Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvany szerinti ESD alkalmazasokhoz, ill. ESD
véddzonadkhoz (EPA) hasznélhatok.

Széllitasi terjedelem:
C alak: 1x kihuzhato tarold, 1x kémlelGablak, 1x cimke.
D alak: 1x kihdzhatd tarold, 1x kémleldablak, 1x cimke.

Tartozékok:
K1630 elforgathaté adapter.

Alkalmazas:
Késziilékgyartok, amelyeknek meg kell felelnilik a 2014/34/EU ATEX iranyelvnek.
Uzemeltetdk, amelyeknek meg kell felelniiik az 1999/92/EK ATEX iranyelvnek.

Biztonsag:

Ezek az ESD termékek robbanasveszélyes kornyezetben hasznalhatok késziilékek,
alkatrészek és védelmi rendszerek szaméra is.

Ezen ESD termékek hasznalatakor megakadalyozhatd az elektrosztatikus
szikrakisiilés, ezaltal gazok és porok meggyulladasa, amely zart helyiségekben
robbanast okozhat.

A potencialisan robbandsveszélyes kornyezetben dolgozo személyek védelme
érdekében a késziilékek gyartdinak és az lizemeltetéknek alkalmazniuk és
teljesitenitik kell az ATEX irdnyelveket.
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Termékattekintés
Alkatrésztarolok, miianyag, antisztatikus, akasztoprofilhoz
Rendelési szam B B1 B2 H H1 H2 L ] L2
K1629.21110205 110,6 47 13,6 40 5,3 2,7 200 183 5
K1629.21110291 110,6 47 13,6 40 53 27 286 183 5
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