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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Ház erős acéllemezből, kerekek acélhuzal erősítésű Elastik tömör gumi abronccsal.
Hegesztett acél keréktest.

Kivitel:
Ház préselt. Erősített villa, fenéklemez és közép csap. Kormányzott görgő ház kettős
golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, edzett csapágycsészékkel. Kerekek
precíziós golyóscsapággyal.

További információk:
Ezek a görgők és kerekek különösen ütésállóak, és magas élettartammal bírnak.
Keréktengely, csavarozott.
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Rajzok

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Rendelési szám Megnevezés Kivitel 1 Kerékcsapágyazás A B B1 B2 B3 D D1 H L L1 R Terhelhetőség
kg

K1763.100401 Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül golyóscsapágy - 40 60 - 85 100 9 140 100 80 - 180
K1763.125501 Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül golyóscsapágy - 50 80 75 110 125 11 170 140 105 - 280
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Termékáttekintés

Rendelési szám Megnevezés Kivitel 1 Kerékcsapágyazás A B B1 B2 B3 D D1 H L L1 R Terhelhetőség
kg

K1763.160501 Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül golyóscsapágy - 50 80 75 110 160 11 202 140 105 - 400
K1763.200501 Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül golyóscsapágy - 50 80 75 110 200 11 245 140 105 - 500
K1763.250601 Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül golyóscsapágy - 60 80 75 110 250 11 295 140 105 - 700
K1763.10040 Vezető görgő rögzítő rendszer nélkül golyóscsapágy 45 40 60 - 85 100 9 140 100 80 95 180
K1763.12550 Vezető görgő rögzítő rendszer nélkül golyóscsapágy 55 50 80 75 110 125 11 170 140 105 117,5 280
K1763.16050 Vezető görgő rögzítő rendszer nélkül golyóscsapágy 65 50 80 75 110 160 11 202 140 105 145 400
K1763.20050 Vezető görgő rögzítő rendszer nélkül golyóscsapágy 70 50 80 75 110 200 11 245 140 105 170 500
K1763.25060 Vezető görgő rögzítő rendszer nélkül golyóscsapágy 82 60 80 75 110 250 11 295 140 105 207 700

K1763.100402 Vezető görgő stop-top rögzítő rendszerrel golyóscsapágy 45 40 60 - 85 100 9 140 100 80 95 180
K1763.125502 Vezető görgő stop-top rögzítő rendszerrel golyóscsapágy 55 50 80 75 110 125 11 170 140 105 117,5 280
K1763.160502 Vezető görgő stop-top rögzítő rendszerrel golyóscsapágy 65 50 80 75 110 160 11 202 140 105 145 400
K1763.200502 Vezető görgő stop-top rögzítő rendszerrel golyóscsapágy 70 50 80 75 110 200 11 245 140 105 170 500
K1763.250602 Vezető görgő stop-top rögzítő rendszerrel golyóscsapágy 82 60 80 75 110 250 11 295 140 105 207 700


