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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Ház, erős acéllemez, kerekek, PA 6.

Kivitel:
Ház préselt. Kormányzott görgő ház nehéz villával és fenéklemezzel, nagyon stabil
közép csappal csavarozva és biztosítva. A forgókoszorú speciális alakú és edzett
csapágycsészékkel megerősítve. Kerekek siklócsapággyal.

További információk:
Keréktengely, csavarozott. A kerekek különösen ütésállóak és rendkívül kopásállóak.
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Rajzok

Termékáttekintés

krmilna in fiksna kolesa iz jeklene pločevine, težke izvedbe

Rendelési szám Megnevezés Kivitel 1 Kerékcsapágyazás A B B1 B2 B3 D D1 H L L1 R Terhelhetőség
kg

K1771.100371 Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül siklócsapágyak - 37 60 - 85 100 9 140 100 80 - 280
K1771.125401 Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül siklócsapágyak - 40 60 - 85 125 9 165 100 80 - 300
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Termékáttekintés

Rendelési szám Megnevezés Kivitel 1 Kerékcsapágyazás A B B1 B2 B3 D D1 H L L1 R Terhelhetőség
kg

K1771.150501 Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül siklócsapágyak - 50 80 75 110 150 11 197 140 105 - 400
K1771.200501 Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül siklócsapágyak - 50 80 75 110 200 11 245 140 105 - 600
K1771.10037 Vezető görgő rögzítő rendszer nélkül siklócsapágyak 45 37 60 - 85 100 9 140 100 80 95 280
K1771.12540 Vezető görgő rögzítő rendszer nélkül siklócsapágyak 45 40 60 - 85 125 9 165 100 80 107,5 300
K1771.15050 Vezető görgő rögzítő rendszer nélkül siklócsapágyak 65 50 80 75 110 150 11 197 140 105 140 400
K1771.20050 Vezető görgő rögzítő rendszer nélkül siklócsapágyak 70 50 80 75 110 200 11 245 140 105 170 600

K1771.100372 Vezető görgő stop-top rögzítő rendszerrel siklócsapágyak 45 37 60 - 85 100 9 140 100 80 95 280
K1771.125402 Vezető görgő stop-top rögzítő rendszerrel siklócsapágyak 45 40 60 - 85 125 9 165 100 80 107,5 300
K1771.150502 Vezető görgő stop-top rögzítő rendszerrel siklócsapágyak 65 50 80 75 110 150 11 197 140 105 140 400
K1771.200502 Vezető görgő stop-top rögzítő rendszerrel siklócsapágyak 70 50 80 75 110 200 11 245 140 105 170 600


