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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Termékleírás:
A könyökcsuklók sarokcsatlakozók az erőátvitelhez, és összekötő elemként
szolgálnak a mozgó alkatrészek számára.
A tömítőfedéllel ellátott könyökcsuklókat különösen problémás környezeti
körülmények között használják (por, kenőanyagok stb.). A golyóscsapfészek és a
golyóscsap közötti teret egy tömítőfedél fedi és zárja le.

Anyag:
1.4305 nemesacél.
Neoprén tömítés.

Kivitel:
Fémtiszta.

További információk:
A balos menet a D2 méretre vonatkozik.

Hőmérséklet-tartomány:
-30 °C-tól +110 °C-ig.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 140 °C.

Rajzok
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Termékáttekintés

Rendelési szám Alak Kivitel 2 Alaptest
anyaga

D1 D2 D3 D4 A L2 L3 E SW

K0734.108051 CS balos menet nemesacél 8 M5 8 M5 22 10,2 9 10,2 7
K0734.108052 CS jobbos menet nemesacél 8 M5 8 M5 22 10,2 9 10,2 7
K0734.110061 CS balos menet nemesacél 10 M6 10 M6 25 12,5 11 11,5 8
K0734.110062 CS jobbos menet nemesacél 10 M6 10 M6 25 12,5 11 11,5 8
K0734.113081 CS balos menet nemesacél 13 M8 13 M8 30 16,5 13 14 11
K0734.113082 CS jobbos menet nemesacél 13 M8 13 M8 30 16,5 13 14 11
K0734.116101 CS balos menet nemesacél 16 M10 16 M10 35 20 16 15,5 13
K0734.116102 CS jobbos menet nemesacél 16 M10 16 M10 35 20 16 15,5 13
K0734.116121 CS balos menet nemesacél 16 M12 16 M12 35 20 16 15,5 13
K0734.116122 CS jobbos menet nemesacél 16 M12 16 M12 35 20 16 15,5 13


