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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Poliamid.

További információk:
A poliamid kerekek törésállóak, korrózióállóak, ütésállóak és vegyszerállóak.
Ezenkívül a kerekek rendkívül kopásállóak és alacsony gördülőellenállással
rendelkeznek.
Megfelelő kerekek K1772.

Rajzi hivatkozás:
A alak: siklócsapágy
B alak: golyóscsapágy

Rajzok

Termékáttekintés

Poliamid kerekek nehéz kivitel

Rendelési szám Alak Alaktípus D D1 B B1 Terhelhetőség
kg

K1784.07532 A siklócsapágyak 75 12 32 35 300
K1784.10037 A siklócsapágyak 100 15 37 45 500
K1784.12540 A siklócsapágyak 125 15 40 45 700
K1784.15050 A siklócsapágyak 150 20 50 60 800
K1784.20050 A siklócsapágyak 200 20 50 60 1500
K1784.25065 A siklócsapágyak 250 25 65 70 2000
K1784.075321 B golyóscsapágy 75 15 32 35 300
K1784.100371 B golyóscsapágy 100 15 37 45 500
K1784.125401 B golyóscsapágy 125 20 40 45 700
K1784.150501 B golyóscsapágy 150 20 50 60 800
K1784.200501 B golyóscsapágy 200 25 50 60 1500
K1784.250651 B golyóscsapágy 250 25 65 65 2000



K1784
Poliamid kerekek nehéz kivitel

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 2/2

Termékáttekintés


