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Reteszeldcsapok, acél vagy nemesacél, miianyag gomba alaku

fogantyuval és allapotérzékeldvel, vezetékes, ellenanyaval
Termékleiras / Termékillusztraciok

Leiras

Termékleiras:

A reteszel6csapokat akkor haszndljak, ha meg kell akadalyozni a reteszelési helyzet
oldaliranyu er6k okozta megvaltozasat.

llyen példaul a hossz- és magassagrogzités, valamint a poziciérogzités gép-,
késziilék-, butor- és specialis jarmigyartasban.

Az allapotérzékeldvel ellatott reteszelGcsapok esetében a miikddtetés allapota
elektronikusan rogzithetd és tovabb feldolgozhato.

A csatlakozas, példaul egy gépvezérléshez, a beépitett érzékeld csatlakozokabelén
keresztiil torténik.

Anyag:
Acél kivitel:
Hernydcsavar és rogzitd stift, atomataacél.

Nemesacél kivitel:
Rogzitd stift, edzett:
Menetes hiively 1.4305.
Rogzitd stift 1.4034.

Rogzitd stift, edzetlen:
Menetes hiively 1.4305.
Rogzitd stift 1.4305.

Gomba alaku fogantyu, termoplasztikus miianyag, feketéssziirke.

Kivitel:

Acél kivitel:

Menetes hiively, barnitott.

Rogzit stift edzett, koszoriilt és barnitott.

Nemesacél kivitel:

Menetes hiively, fémtiszta.

Rogzit stift, edzett, kdszoriilt és fémtiszta.
Rogzitd stift edzetlen, koszoriilt és fémtiszta.

Tovabbi informéacidk:
Az allapotérzékeld bereteszeléskor S - 1 mm lokettel kapcsol be.

Miiszaki adatok:

Induktiv érzékeld:

Kimend kapcsolas: PNP zard (NO)

Uzemi fesziiltség: 6 - 30 V DC

Uzemi ram: <100 mA

Kapcsolasi tavolsag: 1 mm

Kapcsolasi frekvencia: <4000 Hz
Rovidzaras mentes: igen

Polaritas felcserélése ellen biztositott: igen
Védettségi fokozat: IP 67

Csatlakozd tipus: 2 m PVC kabel
Homérséklet-tartomany: -10° C - +70°C
Engedély: CE, c-UL-us, EAC
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Reteszeldcsapok, acél vagy nemesacél, miianyag gomba alaku

fogantyuval és allapotérzékeldvel, vezetékes, ellenanyaval
Termékleiras / Termékillusztraciok

Hasznalat:

Az allapotérzékelds reteszelfcsapok lehet6vé teszik a felhasznald szamara a
miikddtetéstdl fiiggd folyamatvezérlést. Tovabba biztosithatd, hogy a reteszeldstift a
kivant miikodtetési allapotban legyen.

Biztonsag:
Az allapotérzékelds reteszeldcsapok nem alkalmasak személyek biztositasara.

Rajzi hivatkozas:

A alak: reteszhorony nélkiil, ellenanya nélkiil
B alak: reteszhorony nélkiil, ellenanyéval

C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkiil

D alak: reteszhoronnyal, ellenanyéval

P = Kabelhossz

BN = Barna
BK = Fekete
BU = Kék
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Termékattekintés
Rendelési szam Alak Alaptest Rogzitd stit D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Loéket SW1 SW2 Fx30° P Rugoerd, Rugoerd,
anyaga S kezdeti végso
F1 kb. N F2 kb. N
K1744.21051 B acél edzett 5 MIOx1 25 245117 7 15 5 13 17 1,3 2000 5 12
K1744.22061 B acél edzett 6 Mi2x1,5 25 245620 8 17 6 14 19 1,8 2000 6 14
K1744.23081 B acél edzett 8 Mi6x1,5 33 2474261023 8 19 24 2,3 2000 15 35
K1744.24101 B acél edzett 10 M20x1,5 33 2,4 80281225 10 22 30 2,8 2000 15 34
K1744.24121 B acél edzett 12 M20x1,5 33 2,4 84281425 12 22 30 2,8 2000 15 39
K1744.021051 B nemesacél edzett 5 MIOx1 25 245117 7 15 5 13 17 1,3 2000 5 12
K1744.022061 B nemesacél edzett 6 Mi2x1,5 25 245620 8 17 6 14 19 1,8 2000 6 14
K1744.023081 B nemesacél edzett 8 Mi6x1,5 33 24 74261023 8 19 24 2,3 2000 15 35
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Reteszelocsapok, acel vagy nemesacel, muanyag gomba alaku
fogantyuval és allapotérzékeldvel, vezetékes, ellenanyaval
Termékattekintés
Rendelési szam  Alak Alaptest Rogzitd stit D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 Loket SW1 SW2 Fx30° P Rugoerd, Rugoerd,
anyaga S kezdeti végso
F1 kb. N F2 kb. N
K1744.024101 B nemesacel edzett 10 M20x1,5 33 2,4 80281225 10 22 30 2,8 2000 15 34
K1744.024121 B nemesacél edzett 12 M20x1,5 33 2,4 84281425 12 22 30 2,8 2000 15 39
K1744.121051 B nemesacel edzetlen 5 MiIox1 25245117 7 15 5 13 17 1,3 2000 5 12
K1744.122061 B nemesacel edzetlen 6 Mi2x1,5 25 24520 8 17 6 14 19 1,8 2000 6 14
K1744.123081 B nemesacél edzetlen 8 Mi6x1,5 33 2474261023 8 19 24 2,3 2000 15 35
K1744.124101 B nemesacel edzetlen 10 M20x1,5 33 2,4 80281225 10 22 30 2,8 2000 15 34
K1744.124121 B nemesacel edzetlen 12 M20x1,5 33 2,4 84281425 12 22 30 2,8 2000 15 39
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