Tobbszoros befogoé rendszer

A tobbszoros befogo rendszereket foleg nagy darabszamban
megmunkalandé munkadarabok megmunkalasahoz hasznaljak.

A rendszert tetszés szerint egy vagy tobb munkarabhoz allitjak 6ssze.
A munkadarab méreteit6l és a befogdsinek hosszatol fliggden lehetséges
egyszerre tobb munkadarab befogasa.

A tobbszoros befogo rendszer nagy valasztékban rendelkezésre allo
komponenseinek koszonhetéen

(befogosinek, rogzitett litkdzok, szoritoékek és tartozékok) kiilonbdzé
szamu és méret(i munkadarabok munkalhatok meg

optimalizalt szerelési id6 mellett.

A szoritoékeknél valaszthatd egyoldald vagy kétoldald kivitel.

A befogdsinek fogazata precizids csiszolasl és garantdlja a rogzitett iitk6zok
feszes és pontos rogzitését. Tobb befogdsin hosszanti és keresztiranyu
felszerelésével

optimalisan bdvitheté a gép munkatartomanya és a munkadarabok szama.




Csatlakozasi helyek

Lehetséges a tobbszoros befogdrendszer felszerelése
T-hornyos gépasztalra hosszanti és keresztiranyban.
Beallitas horonyanyakkal. Rogzités rogzitécsavarokkal
vagy szorit talpakkal.

A tobbszoros befogd rendszer alkalmazasa a forgalomban ismert
nullpont befogdrendszereken.

Alkalmazhatdé 200 mm-es mérethez.
Jelzofurat 025H6 és rogzitécsavar M12.

A raszterfuratos rendszerekhez tobbszords befogorendszer megfelelGen

felszerelhetd.
Helyezze el és rogzitse az illesztécsavarokkal.

ﬁgéﬂ

A tobbszoros befogdrendszer hozzaigazitdsa mechanikus nullpont
rogzitérendszerekhez.

96 mm-es furatképhez hasznalhato.
Jelol6furat @16H6 és rogzitdmenet M10.



Tobbszoros befogo rendszer alkalmazasi példaja H

Tobbszoros befogd rendszer alkalmazasa kiilonbdz6 munkadarabokkal.

A szoritoékek ebben az esetben egyoldali eréhatassal.

A munkadarab méreteitél fligg6en azonos befogdsinek esetében tébb munkadarab is
befoghatd.

A tobbszords befogo rendszer rugalmasan és gyorsan atépithetd.

T-hornyos palettara beallitott és rogzitett tobbszords befogd rendszer.
20 darab azonos munkadarabhoz felépitett tdbbszorés befogo rendszer.
Helytakarékos rogzitett (itkdzokkel és egy rogzitécsavarral.

Kétoldalu szoritéelemkeént felépitett szoritoékek.

Tobbszoros befogd rendszer rugalmas alkalmazasa 8-oldalu felfog6 kockan.
Ezzel a felfogassal négy munkadarab foghat be a gép iizemidejének
meghosszabbitasa érdekében.

Cserélhetd palettara szerelt tobbszoros befogorendszer.
A munkadarabok Ujratélthet6k a gépen kiviilrél a gép miikodési idejének meghosszabbitasa
érdekében.

A szoritoékek kétoldalas elrendezésével mindkét panel egyidejileg rogzithetd.

Cserélhetd palettara szerelt tobbszoros befogorendszer.

A prizmakkal ellatott fels pofakat a tobbszérds befogorendszer rogzitett (itkozGire csavarjak fel.

A szoritéelemekhez megmunkalasi rahagyassal rendelkezd szoritoékeket hasznalnak. A munkadarab
konturja beledolgozasra keriil a megmunkalasi rahagyasba.




Munkadarab maximalis mérete

Maximalis munkadarabméretek a kétoldalas és rogzitett ES pofaval szerelt szoritoékes valtozathoz

1 db. 2 dh.
Rogzité sinek
B=50 B=50
L=300 193 96
L=400 292 146
L=500 394 197
L=600 493 246
L=700 592 296
3 db. 4 db.
Rogzitd sinek
B=50 B=50
L=300 39 29
L=400 72 54
L=500 106 79
L=600 139 104
L=700 172 129
5 db. 6 db.
Rogzité sinek
B=50 B=50
L=300 8 6
L=400 27 23
L=500 48 40
L=600 68 56
L=700 87 73
7 db. 8 db.
Rogzitd sinek
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 9 8
L=500 23 20
L=600 37 33
L=700 51 45
Szoritdsinek kombinacioja a
K1746 tobbszords befogdrendszerhez,
K1748 szoritoékek és

rogzitett ES pofak a K1750 tobbszorés befogérendszerhez.



Munkadarab maximalis mérete

Maximalis munkadarabméretek a kétoldalas és rogzitett DS pofaval szerelt szoritoékes valtozathoz

1 db. 2 db.
Rogzitd sinek
B=50 B=50
L=300 164 82
L=400 263 131
L=500 365 182
L=600 464 232
L=700 563 281
3 db. 4 db.
Rogzitd sinek
B=50 B=50
L=300 24 18
L=400 57 43
L=500 91 68
L=600 124 93
L=700 157 118
5 db. 6 db.
Rogzitd sinek
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 16 13
L=500 36 30
L=600 56 47
L=700 76 63
7 db. 8 dh.
Rogzitd sinek
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 - -
L=500 13 11
L=600 27 24
L=700 41 36

Szoritdsinek kombinacidja a

K1746 tobbszoros befogdrendszerhez,
K1748 szoritdékek és rogzitett DS pofak a
K1751 tobbszoros befogdrendszerhez.




Munkadarab maximalis mérete

Maximalis munkadarabméretek a kétoldalas és rogzitett pofaval szerelt szoritdékes valtozathoz

1 db. 2 db.

Rogzitd sinek

B=50 B=50

L=300 203 68

L=400 302 118

L=500 404 169

L=600 503 218

L=700 602 268

3 db. 4 db.

Rogzitd sinek

L=300

L=400

L=500

L=600

L=700

Rogzitd sinek

L=300

L=400

L=500

L=600

L=700

Rogzitd sinek

L=300 - -

L=400 - -

L=500 - -

L=600 15 5

L=700 29 17

Szoritésinek kombinacidja a K1746 tdbbszords befogorendszerhez,
szoritdékek rogzitett pofaval K1749 tobbszords befogorendszerhez és
1x rogzitett ES pofa K1750 tobbszords befogdrendszerhez.




