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1. Alkalmazás:

Győződjön meg arról, hogy a forgófej „OFF“ helyzetben van, és a csap vissza van húzva.
Csúsztassa a lemezt a persellyel a rögzítőcsap alá.
A rögzítéshez forgassa a forgófejet „ON“ helyzetbe.
A befogás befejeztével kattanó hang hallható.
Figyelem: Ne lazítsa meg a rögzítőcsap szorítását, ha a csap axiális terhelésnek van kitéve. A kúpos alak miatt előfordulhat, hogy a csap nem húzódik vissza.

Műszaki megjegyzés K1834 rögzítőcsapokhoz

A alak (középállás nélkül)

B alak (középállással)

Amikor a forgófej „OFF“ helyzetben van, tolja a lemezt a persellyel a rögzítőcsap irányába addig, amíg a csap a rugónyomás hatására bereteszelődik a 
perselyben.
A forgófej automatikusan a „MID“ helyzetbe mozog.
Forgassa el a forgófejet, hogy teljesen rögzítse a „MID“ helyzetből „ON“ helyzetbe, amíg kattanást nem hall.
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2. Működés:

A alak (középállás nélkül)

Forgófej OFF helyzetben Forgófej ON helyzetben

A fej elengedésekor a csap visszahúzva marad. A reteszelés 
jelölése (piros) látható és a lemez mozgatható. Mozgassa a lemezt a 
megfelelő helyzetbe.

Ha a fejet „ON“ helyzetbe forgatja, az erős rugó a csapot és a 
perselyt összenyomja, létrejön a szorítóerő.

B alak (középállással)

Forgófej OFF helyzetben Forgófej MID helyzetben

A fej elengedésekor a csap a MID helyzetbe 
mozog és enyhe rugóerővel nekinyomódik 
a mozgatható lemeznek, a csavarrugó 
felveszi a testen belüli erőt. A reteszelés 
jelölése (piros) látható és a lemez 
mozgatható.

MID helyzetben a csavar nem 
húzódik vissza, ha magasítással 
érintkezik, ütközésveszély áll fenn.

Ha a lemezt a megfelelő helyzetbe 
hozzuk, a rugónyomás automatikusan 
reteszeli a csapot. Ha a fejet „ON“ 
helyzetbe forgatja, az erős rugó a 
csapot és a perselyt összenyomja, 
létrejön a szorítóerő.
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Műszaki megjegyzés K1834 rögzítőcsapokhoz

Alkalmazási példák:

Csúszólemezek rögzítése és befogása Forgó egységek rögzítése és befogása

3. Műszaki információ:

A lemezek közötti javasolt távolság: 0,2 mm vagy kevesebb


