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Összeszerelési útmutató
Pozícionáló perselyek állapotérzékelővel / állapotérzékelőhöz
Felfogó perselyek állapotérzékelővel / állapotérzékelőhöz

1.  Áttekintés:  
(1) Pozicionáló vagy felfogó persely  
(2) Szorítóanya  
(3) Érzékelő

2.  Helyezze a szorítóanyát (2) a perselyre 
(1), és húzza meg 2-3 fordulattal.

3.  Helyezze be hátulról és pozicionálja az 
érzékelőt (3).  
Állítsa be az A távolságot az alkatrész (4) 
segítségével vagy egy adott értékre.  
(Érzékelő teszter használata javasolt).  
 
 Minimális A távolság az alkatrésztől (4): 
0,2mm  
Maximális A távolság az alkatrésztől (4): 
Az érzékelő Sn kapcsolási távolsága (3) 
 
Figyelem:  
Az érzékelő (3) és a lekérdezendő 
alkatrész (4) nem érintkezhet.

4.  Húzza meg a szorítóanyát (2), és 
ellenőrizze az érzékelő (3) helyzetét. 
 
A szorítóanya maximális meghúzási 
nyomatéka: 1,2 Nm.

5.  Szerelje fel a perselyt (1) a felhasználás 
helyén. 
 
Figyelem:  
A munkalépések sorrendje az 
alkalmazástól és a telepítési helytől 
függően változhat.


