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A szilárdsági osztályok az anyagnak (acél és nemesacél) megfelelően változnak. Ezenkívül különbözőek a szilárdsági 
osztályok az acélból készült csavaroknál, anyáknál és hernyócsavaroknál.
Az alapanyag ismertető számok felsorolása az ISO 898-1 (csavaroknál), ISO 898-2 (anyáknál) és az ISO 898-5 
(hernyócsavaroknál) szabványoknak felel meg.

Csavarok, anyák és hernyócsavarok

Szilárdsági osztályok

Az acélból készült csavarok szilárdsági értékei két ponttal elválasztott számból állnak.

Az első szám megfelel az Rm szakítószilárdság század részének, N/mm²-ben. A szakítószilárdság megadja, hogy a csavar 
milyen húzóerőnél törik el.

Szilárdsági osztályok csavaroknál

Például a csavar szilárdsági osztálya 10.9:
Szakítószilárdság Rm = első szám * 100 = 10 N/mm² * 100 = 1.000 N/mm²

A második számmal meghatározható a csavar folyáshatára Re vagy nyúláshatára Rp0,2. A folyáshatár, valamint a nyúláshatár Rp0,2 értéke adja 
meg a maximális feszültséget, mielőtt a csavar plasztikus alakváltozást szenved. A plasztikus deformálódásnál a csavarban maradó alakváltozás lép 
fel (Az elasztikus alakváltozással ellentétben: a feszültség csökkenésének hatására a csavar nem tér vissza eredeti alakjába.). A második szám a 
folyáshatár Re, ill. nyúláshatár Rp0,2 és a szakítószilárdság Rm egymáshoz való arányának tízszeresét jelenti. 

Például 10.9 szilárdsági osztályú csavar esetében:
folyáshatár Re = szakítószilárdság Rm x második szám x 0,1 = 1.000 N/mm² x 9 x 0,1 = 900 N/mm²
A szakadási nyúlás A megadja a plasztikus alakváltozás részarányát százalékban szakadáskor.

Anyag előírások Szilárdsági osztály

4.6 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9

Szakítószilárdság Rm, N/mm² 400 500 600 800 1000 1200

Folyáshatár Re, ill. nyúláshatár Rp 0,2, N/mm² 240 400 480 640 900 1080

Szakadási nyúlás A, % 22 10 8 12 9 8

Szilárdsági osztályok anyáknál

Az acélból készült anyáknál a szilárdsági osztályt a csavarokkal ellentétben csak egy szám jellemzi. Ebben az esetben a 
próbafeszültségről Sp van szó, amely a csavar szakítószilárdságának Rm megfelelő hasonló mutató. Az anyáknál a kétszámjegyű (pl. 
04) jelölés alacsony anyákra vonatkozik. 

Próbafeszültség Sp, N/mm² Szilárdsági osztály

felül eddig 04 6 8 10 12

M4

380

600 800 1040 1140

M4 M7 670 855 1040 1140

M7 M10 680 870 1040 1140

M10 M16 700 880 1050 1170

M16 M39 720 920 1060 1200
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Szilárdsági osztályok hernyócsavaroknál

Az acélból készült hernyócsavarok jelölése egy számból és a végén egy H betűből áll. A szám a Vickers-keménység HV min. tized 
részét adja meg. A H a keménységet jelenti (Härte=keménység).
Például a hernyócsavar keménységi osztálya 45H:
Vickers-keménység = 45 HV x 10 = 450 HV
Ez megfelel 1.455 N/mm² szakítószilárdságnak Rm.

Szilárdsági osztályok nemesacélnál

A nemesacél adatok a csavaroknál, anyáknál és hernyócsavaroknál egységes. 
Az első betű az acél belső szerkezetét jelöli.
Például nemesacél A2-70:
Az A azt jelenti, hogy ausztenit (F - steht für ferrit).

Az első szám az acélcsoportot és a hozzá tartozó anyagjellemzőket jelenti.

Például nemesacél A2-70:
Az A2-70 esetében krómmal és nikkellel ötvözött nemesacél (különbség az A4-gyel szemben: krómmal, nikkellel és molibdénnel 
ötvözött nemesacél).

A kötőjel utáni szám a szakítószilárdság Rm érték 0,1-szeresét adja meg.
Például nemesacél A2-70:
szakítószilárdság Rm = szám a kötőjel után x 10 = 70 N/mm² x 10 = 700 N/mm²

Anyag előírások Szilárdsági osztály

A2-50 A2-70 A4-50 A4-70

Szakítószilárdság Rm, N/mm² 400 500 600 800

Folyáshatár Re, ill. nyúláshatár Rp 0,2, N/mm² 240 400 480 640

Szakadási nyúlás A, % 22 10 8 12


