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Szabványosítás / szabvány átállítás

DIN

ISO (DIN ISO)

EN (DIN EN / EN ISO / DIN EN ISO)

A DIN-szabványról az EN- vagy ISO-szabványra való áttérés általános célja a nemzetközi árucsere egyszerűsítése. Ezért az exportorientált vállalatok számára 
fontos, hogy ismerjék az aktuális szabványokat és tudják, hogy mely szabványokat vonták vissza. A gyakorlatban a termékeket gyakran még mindig a visszavont 
szabványok szerint használják (pl. a pótalkatrész-üzletágban). Ez megnövekedett ráfordításokat igényel a diszponálás és a raktározás terén. Ezenkívül az 
árugazdálkodási rendszerben, a rajzokon és az alkatrészjegyzékekben szereplő megnevezések is kiigazításra szorulnak. Az ISO-szabványok gyakran a  
DIN-szabványokon alapultak. A DIN-szabványokat (kisebb változtatásokkal) ISO-szabványokba vitték át.
A szabványok átállítása során az egyik legfontosabb változtatás a hatlapú termékek kulcsnyílásának módosítása volt (lásd: A kulcsnyílások módosítása). Ez az 
M10, M12, M14 és M22 méretű kulcsnyílásokat érinti. Az ISO-szabványok további módosítása az anyák magasságának megváltoztatása volt (lásd: Az anya 
magasságának módosítása). Az anyák magasságát megnövelték.
A végérvényesen visszavont szabványú termékeknél különös óvatosságra van szükség, mert például a funkció már nem garantált. Ezeknél feltétlenül figyelembe 
kell venni az aktuális műszaki fejlődés színvonalát.

Szabványtípusok

A következőkben csak az általános területeket vesszük figyelembe.

Háromféle szintű szabványtípusokat különböztetünk meg:
- nemzeti szint Németországon belül,
- európai szint az európai belső piacon belül,
- nemzetközi szint.

Nemzeti szinten a Német Szabványügyi Intézet (Deutsche Institut für Normung e.V. - DIN) végzi a szabványosítási munkák. Ez nem állami intézmény, hanem 
bejegyzett egyesület. A nemzeti szabványokat messzemenőleg európai és nemzetközi szabványokkal helyettesítik. A DIN-szabványok megtartják érvényességüket, 
ha nincsenek megfelelő EN- vagy ISO-szabványok.

A nemzetközi szabványosítási munkát az International Organization for Standardization (ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) végzi. Az ISO célja a műszaki 
szabályok világszintű egységesítése és a különböző nemzeti szabványok összeolvasztása a nemzetközi árucsere megkönnyítése és a kereskedelemi akadályok 
leépítése érdekében. 
A DIN ISO szabvány a változatlanul átvett ISO-szabvány nemzeti változata.

Az európai szabványok (EN) az európai belső piac műszaki szabályainak harmonizálására szolgálnak. A szervezés mögött az Európai Szabványügyi Bizottság CEN 
(Comité Européen de Normalisation) áll. Alapvetően a cél az, hogy a meglévő nemzetközi szabványokat változatlan formában az európai szintre vegyék át (EN ISO). 
Amennyiben ez az európai szinten nem lehetséges, úgy külön EN-szabványokat dolgoznak ki. Ezek viszont eltérnek a nemzetközi szabványoktól. 
A nemzetközi szabványoktól való különbség abban áll, hogy az Európai Tanács döntését követően valamennyi tagállamnak azonnal és változatlan formában el kell 
fogadnia és be kell vezetnie az EN-szabványt. Ezzel egyidejűleg a nemzeti szabványt visszavonják. A DIN EN szabvány a változatlan formában elfogadott  
EN-szabvány nemzeti változata.
A DIN EN ISO egy változatlan formában elfogadott EN ISO szabvány német nyelvű változata.

A szabványok a technika általánosan elismert szabályai. A minőségbiztosítás, a biztonság, a környezetvédelem és az általános megértés célját szolgálják. 
Bizonyos idő elteltével a szabványok aktualitását felülvizsgálják (a technika állása) és szükség esetén a szabványokat átdolgozzák. Ezt a feladatot egy 
meghatározott bizottság végzi. Bárki kérheti új szabvány kidolgozását.
A szabványok a törvényhozásban vagy a jogi eljárásokban műszaki tények leírására alkalmazhatók. A különböző szabványok támogathatják a szövetségi 
kormányt vagy az Európai Uniót olyan területeken, mint pl. a munkahelyi biztonság, az egészségvédelem és a kereskedelemi akadályok leépítése.
A szabványosítás három különböző szinten zajlik és a következő területekre osztható: általános, elektrotechnika és telekommunikáció.

Kötőelemek szabványok áttekintése

Nemzeti szint  
(pl. Németország)

Regionális szint  
(pl. Európa)

Nemzetközi szint

Egyéb DIN  
Német Szabványügyi Intézet

CEN  
Európai Szabványügyi Bizottság

ISO  
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

Elektrotechnika DKE  
Német elektrotechnikai, elektronikai és 
információs technológia bizottság

CELENEC  
Európai Elektrotechnikai Szabványügyi 
Bizottság

IEC  
Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

Telekommunikáció DKE  
Német elektrotechnikai, elektronikai és 
információs technológia bizottság

ETSI  
Európai Távközlési Szabványügyi 
Intézet

ITU  
Nemzetközi Távközlési Egyesület
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Szabvány létrehozása
Egy szabvány kidolgozásának folyamata nemzeti, európai és nemzetközi szinten hasonló. A benyújtott javaslatból szabványtervezetet kidolgozása következhet. 
Ezt követi a lehetséges végső tervezet vagy a tényleges szabvány közzététele.

Nemzeti szabvány

Európai szabvány

Nemzetközi szabvány

Valamennyi érdekelt fél (pl. gyártók, kereskedelem, felsőoktatási intézmények) részt vehet a szabványügyi bizottságok munkájában. Szakértőket delegálnak a DIN 
szakterületeknek megfelelő munkabizottságaiba.

Az európai szabványok kidolgozását a három nagy európai szabványügyi szervezet - CEN, CELENEC és ETSI - koordinálja. A CEN esetében a nemzeti küldöttség 
elve érvényes, tehát úgynevezett tükörbizottságok dolgozzák ki a nemzeti állásfoglalást (Németországban a DIN-nél). Így valamennyi érintett fél nyelvi akadályok 
nélkül nemzeti szinten előterjesztheti a véleményét. A tükörbizottságok szakértőket delegálnak az európai munkabizottságokba. Ott ők képviselik a nemzeti 
érdekeket. Éppen a kidolgozás folyamatában fontos, hogy a korai szakaszban és szakmailag minősített módon érvényesítsék a nemzeti érdekeket.

A nemzetközi szabványok kidolgozása a két nagy szabványügyi szervezet - ISO és IEC - vezetése alatt zajlik. Az európai szabványokhoz hasonlóan itt is a nemzeti 
delegáció elve érvényesül. Az európai szabványokkal összehasonlítva a tükörbizottságoknak külön feladatuk is van. Ők döntik el, hogy egy nemzetközi szabványt 
felveszik-e a nemzeti szabványok (DIN ISO) közé.

A nemzeti szabvány kidolgozása a szabványkérelem beadásával kezdődik. Bárki kérheti új szabvány kidolgozását.

A kérelem beérkezése után az illetékes DIN-bizottság a szakmai körökben megvitatja a téma szükségességét, a projekt finanszírozására való hajlandóságot és azt, 
hogy a munkát milyen szinten (nemzeti, európai vagy nemzetközi) szándékozik elvégezni. A nyilvánosság a „DIN-értesítő műszaki szabályokról“ című lapban kap 
tájékoztatást, és beadhatja állásfoglalását.

Szabványosítási javaslatot a nemzeti szabványügyi szervezetek, az Európai Bizottság, valamint európai vagy nemzetközi szervezetek nyújthatnak be.
A javaslatot egyszerű többséggel és a szavazó nemzeti szabványügyi szervezetek 71%-os minősített többségével kell elfogadni. Ezen túlmenően elegendő számú 
nemzeti szabványügyi szervezetnek kell vállalnia a részvételt. Ezek a szervezetek felülvizsgálják a téma szükségességét és a projekt finanszírozását. Csak ilyen 
feltételek mellett fogadják el a szabványosítási javaslatot.
Ha már létezik megfelelő nemzetközi szabvány, akkor azt át lehet venni. Ellenkező esetben a munkabizottság szabványtervezetet készít.

A szabványosítási javaslatot öt csoport nyújthatja be. Ezek az ISO-tagok (pl. DIN), az ISO-munkacsoportok, a kapcsolattartó státusszal rendelkező nemzetközi 
szakmai szervezetek, az ISO műszaki irányítószervei és az ISO főtitkára.
A javaslathoz az adott területen működő nemzeti szabványügyi szervezetek egyszerű többségének jóváhagyása szükséges. Ezen túlmenően elegendő számú 
nemzeti szabványügyi szervezetnek kell vállalnia a részvételt. Csak ilyen feltételek mellett fogadják el a szabványosítási javaslatot.

Ha a szabványügyi bizottság döntése a nemzeti szabvány kidolgozása mellett szól, és azt követően az irányítószerv is jóváhagyja, szabványtervezetet készítenek. 
Ezt a Beuth-Verlag kiadónál jelenik meg. Ezenkívül a tervezetet a „Szabvány-Tervezet-Portál“ weboldalon a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik 
véleményezésre.

A szabványtervezetet nyilvános felmérés keretében valamennyi nemzeti szabványügyi szervezethez eljuttatják. A nemzeti állásfoglalást három hónapon belül kell 
benyújtani.
Németországban az EN szabványt DIN-EN tervezetként teszik közzé. Ehhez bárki két hónapon belül előterjesztheti állásfoglalását. A tükörbizottság a véleményező 
bevonásával konzultál a véleményről és nemzeti állásfoglalást dolgoz ki.

A bizottság szakértői megvitatják az állásfoglalást és megvitatják a tervezett szabvány tartalmát. Végül a DIN-szabványt közzéteszik.

A szavazás eredményét és az állásfoglalásokat figyelembe véve a munkabizottság dönthet az EN-szabvány vagy egy végleges tervezet közzétételéről. A nemzeti 
szabványügyi szervezetek két hónapon belül végszavazáson döntenek a végleges tervezet elfogadásáról. A végleges tervezet tartalmára vonatkozóan nem tesznek 
észrevételeket. A végleges tervezet elfogadásához a szavazó nemzeti szabványügyi szervezetek egyszerű többsége, valamint a 71 %-os súlyozott többsége 
szükséges. A pozitív szavazást követően az új EN-szabványt közzé teszik.

A pozitív szavazást követően az európai szabványt (EN) hivatalosan megerősítik. Ezt követően a nemzeti szabványügyi szervezeteknek változatlan formában 
nemzeti szabványként (DIN EN) kell átvennie. Az ettől eltérő nemzeti szabványokat vissza kell vonni.

Kérelem

Javaslat

Javaslat

Javaslat

Szabványtervezet

Szabványtervezet

Közzététel

Lehetséges végső tervezet vagy közzététel

Átvétel nemzeti szabványként



3

Ezt követően a bizottság aktív tagjai elkészítik a tervezetet, és azt a műszaki bizottság elé terjesztik (valamennyi aktív és megfigyelő tag). Két hónapon belül kell 
benyújtaniuk egy állásfoglalást. Szükség esetén és az észrevételek figyelembevételével az aktív tagok új bizottsági tervezetet készítenek. Ez az eljárás addig 
ismétlődik, amíg elkészül a végleges tervezet.

A jóváhagyott tervezetet minden ISO-tag számára hozzáférhetővé teszik. Ezeknek három hónapon belül nemzeti állásfoglalást kell benyújtaniuk a 
szabványtervezetről. 
Németországban az ISO szabványt DIN-ISO tervezetként teszik közzé. Ehhez bárki két hónapon belül előterjesztheti állásfoglalását. A tükörbizottság a 
véleményező bevonásával konzultál a véleményről és nemzeti állásfoglalást dolgoz ki.

A szavazás eredményét és az állásfoglalásokat figyelembe véve a munkabizottság dönthet az ISO-szabvány elfogadásáról vagy egy végleges tervezet 
közzétételéről. A nemzeti szabványügyi szervezetek két hónapon belül végszavazáson döntenek a végleges tervezet elfogadásáról. A végleges tervezet 
tartalmára vonatkozóan nem tesznek észrevételeket. A végleges tervezet elfogadásához kétharmados többségre van szükség. Ezenkívül a szavazatok max. 25 
%-a lehet ellenszavazat. A pozitív szavazást követően az új ISO-szabványt közzé teszik.

A nemzeti szabványügyi szervezetek nem kötelesek az új szabványt felvenni a nemzeti szabványaik közé. A nemzetközileg kidolgozott szabványok azonban 
a fejlesztési és szavazási eljárással párhuzamosan európai szabványként (EN ISO) is átvehetők, így azok automatikusan kötelezővé válnak minden nemzeti 
szabványügyi szervezet számára (DIN EN ISO).

Bizottsági tervezet

Szabványtervezet

Lehetséges végső tervezet vagy közzététel
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Kulcsnyílások módosítása

Általános hatlapú anyák és hatlapfejű csavarok

Névleges átmérő Hatlapú anyák, alacsony 
alakú

Hatlapú anyák, 1-es típus Hatlapfejű csavarok szár-
ral

Hatlapfejű csavarok fejig 
érő menettel

(elkerülendő mé-
retek) DIN 439 ISO 4035 DIN 934 ISO 4032 DIN 931 ISO 4014 DIN 933 ISO 4017

1 - - 2,5 - - - - -

1,2 - - 3 - - - - -

1,4 - - 3 - - - - -

1,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

1,8 3,2 - - - - - - -

2 4 4 4 4 4 4 4 4

2,5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

(3,5) 6 6 6 6 6 6 6 6

4 7 7 7 7 7 7 7 7

5 8 8 8 8 8 8 8 8

6 10 10 10 10 10 10 10 10

(7) - - 11 - 11 - 11 -

8 13 13 13 13 13 13 13 13

10 17 16 17 16 17 16 17 16

12 19 18 19 18 19 18 19 18

(14) 22 21 22 21 22 21 22 21

16 24 24 24 24 24 24 24 24

(18) 27 27 27 27 27 27 27 27

20 30 30 30 30 30 30 30 30

(22) 32 34 32 34 32 34 32 34

24 36 36 36 36 36 36 36 36

(27) 41 41 41 41 41 41 41 41

30 46 46 46 46 46 46 46 46

(33) 50 50 50 50 50 50 50 50

36 55 55 55 55 55 55 55 55

(39) 60 60 60 60 60 60 60 60

42 65 65 65 65 - 65 65 65

(45) 70 70 70 70 - 70 70 70

48 75 75 75 75 - 75 75 75

(52) 80 80 80 80 - 80 80 80

56 - 85 85 85 - 85 - 85

(60) - 90 90 90 - 90 - 90

64 - 95 95 95 - 95 - 95
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Hatlapú anyák szorítópofával

Névleges átmérő Magas hatlapú anyák szorító-
pofával (tömör fém anyák)

Hatlapú anyák szorítópofával 
(nemfémes betéttel), 1. típus

Alacsony hatlapú anyák 
szorítópofával (nemfémes  

betéttel)

(elkerülendő méretek) DIN 980
ISO 7042 
DIN 6925

DIN 982
ISO 7040 
DIN 6924

DIN 985 ISO 10511

3 5,5
5,5 (DIN) 
- (ISO)

- 5,5 5,5 5,5

4 7
7 (DIN) 
- (ISO)

- 7 7 7

5 8 8 8 8 8 8

6 10 10 10 10 10 10

(7) 11
11 (DIN) 
- (ISO)

11
11 (DIN) 
- (ISO)

11 -

8 13 13 13 13 13 13

10 17 16 17 16 17 16

12 19 18 19 18 19 18

(14) 22 21 22 21 22 21

16 24 24 24 24 24 24

(18) 27
27 (DIN) 
- (ISO)

27
27 (DIN) 
- (ISO)

27 -

20 30 30 30 30 30 30

(22) 32 34 (DIN) 
- (ISO)

32 34 (DIN) 
- (ISO)

32 -

24 36 36 36 36 36 36

(27) 41
41 (DIN) 
- (ISO)

-
41 (DIN) 
- (ISO)

41 -

30 46 46 - 46 46 46

(33) 50
50 (DIN) 
- (ISO)

-
50 (DIN) 
- (ISO)

50 -

36 55 55 - 55 55 55

(39) 60
60 (DIN) 
- (ISO)

-
60 (DIN) 
- (ISO)

60 -

42 - - -
65 (DIN) 
- (ISO)

65 -

(45) - - -
70 (DIN) 
- (ISO)

70 -

48 - - -
75 (DIN) 
- (ISO)

75 -
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Hatlapú anyák és hatlapfejű csavarok peremmel

Névleges átmérő Hatlapú anyák peremmel,  
2. típus

Hatlapfejű csavarok  
peremmel, nehéz kivitel

(elkerülendő méretek) DIN 6923
EN 1661 
ISO 4161

DIN 6921 EN 1665

5 8 8 8 8

6 10 10 10 10

8 13 13 13 13

10 15 16 15 16

12 18 18 16 18

(14) 21 21 18 21

16 24 24 21 24

20 30 30 27 30
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Az anyák magasságának módosítása

Hatlapú anyák szorítópofával

Névleges átmérő Magas hatlapú anyák szorítópofával  
(tömör fém anyák)

Hatlapú anyák szorítópofával (nemfémes betéttel),  
1. típus

Alacsony hatlapú anyák szorítópofával  
(nemfémes betéttel)

(elkerülendő méretek)
DIN 980 

DIN 6925
ISO 7042 DIN 982 DIN 6924 ISO 7040 DIN 985 ISO 10511

3 3,40 - 3,70 - - 4,20 - 4,50 4,02 - 4,50 3,70 - 4,00 3,42 - 3,90

4 3,90 - 4,20 - - 5,70 - 6,00 5,52 - 6,00 4,70 - 5,00 4,52 - 5,00

5 4,80 - 5,10 4,80 - 5,10 6,00 - 6,30 6,44 - 6,80 6,22 - 6,80 4,70 - 5,00 4,52 - 5,00

6 5,70 - 6,00 5,40 - 6,00 7,70 - 8,00 7,64 - 8,00 7,42 - 8,00 5,70 - 6,00 5,52 - 6,00

(7) 6,50 - 7,00 - 8,20 - 8,50 8,64 - 9,00 - 7,14 - 7,50 -

8 7,50 - 8,00 7,14 - 8,00 9,14 - 9,50 9,14 - 9,50 8,92 - 9,50 7,64 - 8,00 6,18 - 6,76

10 9,00 - 10,00 8,94 - 10,00 11,14 - 11,50 11,14 - 11,90 11,20 - 11,90 9,64 - 10,00 7,98 - 8,56

12 11,00 - 12,00 11,57 - 13,30 13,64 - 14,00 14,47 - 14,90 14,20 - 14,90 11,57 - 12,00 9,53 - 10,23

(14) 12,00 - 14,00 13,40 -14,10 15,30 - 16,00 16,30 - 17,00 15,90 - 17,00 13,30 - 14,00 10,22 - 11,32

16 14,00 - 16,00 15,70 -16,40 17,30 - 18,00 18,26 - 19,10 17,80 - 19,10 15,30 - 16,00 11,32 - 12,42

(18) 16,00 - 18,00 - 19,16 - 20,00 19,76 - 20,60 - 17,66 - 18,50 -

20 18,00 - 20,00 19,00 -20,30 20,70 - 22,00 21,50 - 22,80 20,70 - 22,80 18,70 - 20,00 13,10 - 14,90

(22) 20,00 - 22,00 - 23,70 - 25,00 23,20 - 24,50 - 20,70 - 22,00 -

24 22,00 - 24,00 22,60 -23,90 26,70 - 28,00 25,80 - 27,10 25,00 - 27,10 22,70 - 24,00 16,00 - 17,80

(27) 25,00 - 27,00 - - 29,40 - 31,00 - 25,70 - 27,00 -

30 28,00 - 30,00 27,30 - 30,00 - 31,00 - 32,60 30,10 - 32,60 28,70 - 30,00 20,10 - 22,20

(33) 31,00 - 33,00 - - 33,90 - 35,50 - 31,40 - 33,00 -

36 34,00 - 36,00 33,10 - 36,00 - 37,30 - 38,90 36,40 - 38,90 34,40 - 36,00 23,40 - 25,50

(39) 37,00 - 39,00 - - 40,40 - 42,00 - 37,40 - 39,00 -

42 - - - 43,40 - 45,00 - 40,40 - 42,00 -

(45) - - - 46,40 - 48,00 - 43,40 - 45,00 -

48 - - - 48,40 - 50,00 - 46,40 - 48,00 -
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Általános hatlapú anyák

Névleges átmérő Hatlapú anyák, 1-es típus

(elkerülendő méretek) DIN 934 ISO 4032

1 0,55 - 0,80 -

1,2 0,75 - 1,00 -

1,4 0,95 - 1,20 -

1,6 1,05 - 1,30 1,05 - 1,30

2 1,35 - 1,60 1,35 - 1,60

2,5 1,75 - 2,00 1,75 - 2,00

3 2,15 - 2,40 2,15 - 2,40

(3,5) 2,55 - 2,80 2,55 - 2,80

4 2,90 - 3,20 2,90 - 3,20

5 3,70 - 4,00 4,40 - 4,70

6 4,70 - 5,00 4,90 - 5,20

(7) 5,20 - 5,50 -

8 6,14 - 6,50 6,44 - 6,80

10 7,64 - 8,00 8,04 - 8,40

12 9,64 - 10,00 10,37 - 10,80

(14) 10,30 - 11,00 12,10 - 12,80

16 12,30 - 13,00 14,10 - 14,80

(18) 14,30 - 15,00 15,10 - 15,80

20 14,90 - 16,00 16,90 -18,00

(22) 16,90 - 18,00 18,10 - 19,40

24 17,70 - 19,00 20,20 - 21,50

(27) 20,70 - 22,00 22,50 - 23,80

30 22,70 - 24,00 24,30 - 25,60

(33) 24,70 -26,00 27,40 - 28,70

36 27,40 - 29,00 29,40 - 31,00

(39) 29,40 - 31,00 31,80 - 33,40

42 32,40 - 34,00 32,40 - 34,00

(45) 34,40 -36,00 34,40 -36,00

48 36,40 - 38,00 36,40 - 38,00

(52) 40,40 - 42,00 40,40 - 42,00

56 43,40 - 45,00 43,40 - 45,00

(60) 46,40 - 48,00 46,40 - 48,00

64 49,10 - 51,00 49,10 - 51,00
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Alátétvastagság módosítása

Névleges méret Lapos alátétek, normál terméksorozat

(elkerülendő méretek)
DIN 125-1 
DIN 125-2

ISO 7089 
ISO 7090

1,6 0,25 - 0,35 0,25 - 0,35

1,7 0,25 - 0,35 -

2 0,25 - 0,35 0,25 - 0,35

2,3 0,45 - 0,55 -

2,5 0,45 - 0,55 0,45 - 0,55

2,6 0,45 - 0,55 -

3 0,45 - 0,55 0,45 - 0,55

(3,5) 0,45 - 0,55 0,45 - 0,55

4 0,70 - 0,90 0,70 - 0,90

5 0,90 - 1,10 0,90 - 1,10

6 1,40 - 1,80 1,40 - 1,80

(7) 1,40 - 1,80 -

8 1,40 - 1,80 1,40 - 1,80

10 1,80 - 2,20 1,80 - 2,20

12 2,30 - 2,70 2,30 - 2,70

(14) 2,30 - 2,70 2,30 - 2,70

16 2,70 - 3,30 2,70 - 3,30

(18) 2,70 - 3,30 2,70 - 3,30

20 2,70 - 3,30 2,70 - 3,30

(22) 2,70 - 3,30 2,70 - 3,30

24 3,70 - 4,30 3,70 - 4,30

26 3,70 - 4,30 -

(27) 3,70 - 4,30 3,70 - 4,30

28 3,70 - 4,30 -

30 3,70 - 4,30 3,70 - 4,30

32 4,40 - 5,60 -

(33) 4,40 - 5,60 4,40 - 5,60

35 4,40 - 5,60 -

36 4,40 - 5,60 4,40 - 5,60

38 5,40 - 6,60 -

(39) 5,40 - 6,60 5,40 - 6,60

40 5,40 - 6,60 -

42 6,00 - 8,00 7,00 - 9,00

(45) 6,00 - 8,00 7,00 - 9,00

48 7,00 - 9,00 7,00 - 9,00

50 7,00 - 9,00 -

(52) 7,00 - 9,00 7,00 - 9,00

55 8,00 - 10,00 -

56 8,00 - 10,00 9,00 - 11,00

58 8,00 - 10,00 -

(60) 8,00 - 10,00 9,00 - 11,00

64 8,00 - 10,00 9,00 - 11,00
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Névleges méret Lapos alátétek, normál terméksorozat

(elkerülendő méretek)
DIN 125-1 
DIN 125-2

ISO 7089 
ISO 7090

68 9,00 - 11,00 -

72 9,00 - 11,00 -

76 9,00 - 11,00 -

80 10,80 - 13,20 -

85 10,80 - 13,20 -

90 10,80 - 13,20 -

95 10,80 - 13,20 -

100 12,80 - 15,20 -

105 12,80 - 15,20 -

110 12,80 - 15,20 -

115 12,80 - 15,20 -

120 14,80 - 17,20 -

125 14,80 - 17,20 -

130 14,80 - 17,20 -

135 14,80 - 17,20 -

140 16,80 - 19,20 -

145 16,80 - 19,20 -

150 16,80 - 19,20 -

160 16,80 - 19,20 -

Névleges méret Lapos alátétek, nagy kivitel

(elkerülendő méretek) DIN 9021
ISO 7093-1 
ISO 7093-2

2,5 0,70 - 0,90 -

3 0,70 - 0,90 0,70 - 0,90

(3,5) 0,70 - 0,90 0,70 - 0,90

4 0,90 - 1,10 0,90 - 1,10

5 1,00 - 1,40 0,90 - 1,10

6 1,40 - 1,80 1,40 - 1,80

(7) 1,80 - 2,20 -

8 1,80 - 2,20 1,80 - 2,20

10 2,30 - 2,70 2,30 - 2,70

12 2,70 - 3,30 2,70 - 3,30

(14) 2,70 - 3,30 2,70 - 3,30

16 2,70 - 3,30 2,70 - 3,30

(18) 3,70 - 4,30 3,70 - 4,30

20 3,70 - 4,30 3,70 - 4,30

(22) 4,40 - 5,60 4,40 - 5,60

24 4,40 - 5,60 4,40 - 5,60

(27) - 5,40 - 6,60

30 5,40 - 6,60 5,40 - 6,60

(33) - 5,40 - 6,60

36 7,00 - 9,00 7,00 - 9,00
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Rövid áttekintés

DIN ISO DIN ISO ISO DIN

7 2338 1804 -
299

508

94 1234 5406 - 787

125-1
7089 6319 - 773 6885-1

7090 6325 8734 1234 94

125-2
7089 6330 - EN 1661 6923

7090 6331 - EN 1665 6921

137 - 6332 - 2338 7

433-1 7092 6340 - 3266 580

433-2 7092 6371 - 3912 6888

439-2 4035 6372 - 4014 931-1

444 - 6379 - 4017 933

462 - 6796 - 4026 913

471 - 6799 - 4027 914

472 - 6885-1 773 4028 915

508 299 6888 3912 4032 934

551 4766 6912 - 4035 439-2

580 3266 6921 EN 1665 4161 6923

582 -
6923

EN 1661 4762 912

609 - 4161 4766 551

787 299 6924 7040
7040

982

912 4762 6925 7042 6924

913 4026 7349 -
7042

980

914 4027 7603 - 6924

915 4028 7979 8735
7089

125-1

917 - 7980 - 125-2

923 - 7991 10642
7090

125-1

931-1 4014
9021

7093-1 125-2

933 4017 7093-2
7092

433-1

934 4032 9841 7379 433-2

976-1 - 11023 - 7093-1 9021

980 7042 11024 - 7093-2 9021

981 - 16983 - 7379 9841

982 7040 25201 - 7380-1 -

985 10511 70852 - 7380-2 -

988 - 70952 - 8734 6325

1478 - 8735 7979

1479 - 8752 1481

1481 8752 10511 985

1587 - 10642 7991
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Szabványmódosítások áttekintése

Alátétek, gyűrűk

Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K0868
125-1 
125-2

7089 
7090

Lapos alátétek, normál terméksorozat DIN érvénytelen

-  Felosztás az ISO 7089 (A alak élszalag nélkül) és ISO 7090  
(B alak élszalaggal) szabványokba

-  Névleges méret meghatározása a furatátmérő helyett a menetátmérő 
alapján

- Névleges méretek 68 – 160 törölve
-  Névleges méretek 1,7; 2,3; 2,6; 7; 26; 28; 32; 35; 38; 40; 50; 55 és 58 

törölve
- Alátétvastagság részben megnövelt (42; 45; 56; 60 és 64)
- Keménységi osztály 140 HV elmarad
- Utasítás a cinklemez bevonatra bekerült 

- 137
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Rugós alátétek, hullámos, B alak
DIN helyettesítés 

nélkül visszavonva
A funkció nagyszilárdságú csavaroknál nem szavatolt

K2099
433-1 
433-2

7092 Lapos alátétek, kisméretű sorozat DIN érvénytelen

-  Névleges méret a furatátmérő helyett a menetátmérő alapján 
meghatározva

- Névleges méretek 1; 1,2; 1,4 és 1,8 törölve
- Névleges méretek 22; 27 is 33 kiegészítve
- Keménységi osztály 140 HV elmarad
- Utasítás a cinklemez bevonatokra bekerült

K2062 462
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Biztosítólemezek belső orral 
horonyanyákhoz DIN 1804 szerint

DIN érvényes

K1938 471
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Biztosító gyűrűk (megfogógyűrűk) 
tengelyekhez és nehéz kivitel

DIN érvényes
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Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K1939 472
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Biztosító gyűrűk (megfogógyűrűk) 
furatokhoz - szabályos kivitel és 

nehéz kivitel
DIN érvényes

K1151 988
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Hézagoló alátétek és támasztó 
alátétek

DIN érvényes

K2063 5406
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Gördülőcsapágy-anya 
biztosítólemezek; biztosítólemez, 

biztosítókengyel
DIN érvényes

K0729 6319
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Golyós alátétek, lencsés alátétek DIN érvényes

K0867 6340
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Alátétek befogókhoz DIN érvényes

K0703 6371
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Beforduló alátétek készülékekhez DIN érvényes

K0730 6372
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Becsúszó alátétek készülékekhez DIN érvényes

- 6796
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Tányérrugós alátétek 
csavarkötésekhez

DIN érvényes

Alátétek, gyűrűk
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Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K1940 6799
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Biztosító alátét (megfogó alátét) 
tengelyekhez

DIN érvényes

K1968 7349
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Alátétek csavarokhoz nagy 
teherbírású feszítőhüvellyel

DIN érvényes

K2078 7603
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Tömítőgyűrűk DIN érvényes

- 7980
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Hullámos rugós alátétek hengeresfejű 
csavarokhoz

DIN helyettesítés 
nélkül visszavonva

A funkció nagyszilárdságú csavaroknál nem szavatolt

K1150 9021
7093-1 
7093-2

Lapos alátétek, nagy kivitel DIN érvénytelen

-  Névleges méret a furatátmérő helyett a menetátmérő alapján 
meghatározva

- Névleges méretek 2,5 és 7 törölve
- Névleges méretek 27 és 33 kiegészítve
- Alátétvastagság részben csökkentett (5)
- Keménységi osztály 140 HV elmarad
- Keménységi osztály 200 HV és 300 HV bekerült
- Utasítás a cinklemez bevonatokra bekerült

- 16983
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Tányérrugók DIN érvényes

- 25201
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Ékes biztosító alátétek DIN érvényes

K2061 70952
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Biztosítólemezek horonyanyákhoz DIN 
70852 szerint

DIN érvényes

Alátétek, gyűrűk
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Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K0700 439-2 4035
Hatlapú anyák, alacsony alakú 

(élszalaggal)
DIN érvénytelen

- Kulcsnyílások a méreteknél M10; M12; M14 és M22 módosítva
- Névleges átmérő M1,8 törölve
- Névleges átmérő M56; M60 és M64 kiegészítve
-  Szilárdsági osztály rozsdamentes acélokhoz 50-ről 025-re és 70-ről 

035-re módosítva
- Az ISO-szabvány csak szabályos emelkedésű menetekhez

K0377 508 299 Anyák T-hornyokhoz DIN érvényes

- T-horony szélesség M20; M24; M30 és M36 méreteknél módosítva
- T-horony magasság M4; M30; M36; M42 és M48 méreteknél módosítva
-  Az ISO-szabvány csak a T-horony anyák csatlakozási méreteit 

tartalmazza

K0768/ 
K1334

582
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Szemesanyák DIN érvényes

K1801 917
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Hatlapú kalapos anyák, alacsony 
alakú

DIN érvényes

K1145 934 4032 Hatlapú anyák, 1-es típus DIN érvénytelen

- Kulcsnyílások M10; M12; M14 és M22 méreteknél módosítva
- Névleges átmérő M1; M1,2; M1,4 és M7 méreteknél törölve
- Anyák magassága részben megnövelve (M5 - M39)
- Az anyag nemesacél, rozsdamentes A4-50 és A4-70 bekerült
- Utasítás a cinklemez bevonatokra bekerült
- Az ISO-szabvány csak a szabályos emelkedésű menetekhez

K1146
980/ 
6925

7042
Magas hatlapú anyák szorítópofával 

(tömör fém anyák)
DIN érvénytelen

-  Kulcsnyílások M10; M12; és M14 méreteknél módosítva (a DIN 6925 
szabvány már az új kulcsnyílásokat tartalmazza)

-  Névleges átmérő M3; M4; M7; M18; M22; M27; M33 és M39 
méreteknél törölve

- Anyák magassága módosítva
- Az 5; 8; 10 és 12 szilárdsági osztályokra érvényes
- Utasítás a cinklemez bevonatokra bekerült
- Az ISO-szabvány csak a szabályos emelkedésű menetekhez

Anyák
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Anyák

Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K2060 981
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Gördülőcsapágy horonyanyák DIN érvényes

K1147
982/ 
6924

7040
Hatlapú anyák szorítópofával 
(nemfémes betéttel), 1. típus

DIN érvénytelen

-  Kulcsnyílások M10; M12 és M14 módosítva (a DIN 6924 szabvány már 
tartalmazza az új kulcsnyílásokat)

- Névleges átmérő M7; M18 és M22 törölve (mindkét DIN-szabványhoz)
-  Névleges átmérő M27; M33; M39; M42; M45 és M48 törölve (DIN 6924 

szabványhoz)
-  Névleges átmérő M3; M4; M30 és M36 kiegészítve (DIN 982 

szabványhoz)
- Anyák magassága módosítva
- Szilárdsági osztály 12 törölve
- Für szilárdsági osztály 5; 8 és 10 érvényes
- Die ISO-szabvány csak szabályos emelkedésű menetekhez

K1148 985 10511
Alacsony hatlapú anyák szorítópofával 

(nemfémes betéttel)
DIN érvénytelen

- Kulcsnyílások a M10; M12 és M14 módosítva
-  Névleges átmérő M7; M18; M22; M27; M33; M39; M42; M45 és M48 

törölve
- Anyák magassága csökkentett
- A 4 és 5 szilárdsági osztályhoz érvényes
- Utasítás a cinklemez bevonatra bekerült
- Die ISO-szabvány csak szabályos emelkedésű menetekhez

- 1478
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Feszítőanyák acélcsőbő vagy 
köracélból

DIN érvényes

- 1479
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Hatlapú feszítőanyák DIN érvényes

K1800 1587
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Hatlapú kalapos anyák, magas alakú DIN érvényes

K1917 1804
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Horonyanyák finommenettel DIN érvényes
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Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K0702 6330
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Hatlapú anyák, magas DIN érvényes

K0701 6331
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Hatlapú anyák, magas, vállal DIN érvényes

K1797 6923
EN 1661/ 

4161
Hatlapú anyák peremmel, 2. típus DIN érvénytelen

- Kulcsnyílás M10 méretnél módosítva
- Az ISO-szabvány csak szabályos emelkedésű menetekhez

K2059 70852
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Hornyos anyák DIN érvényes

Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K0396/ 
K1418

444
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Szemescsavarok DIN érvényes

K0767/ 
K1333

580 3266 Szemescsavarok DIN érvényes

-  Névleges átmérő M6; M14; M18; M22; M27; M33; M39; M45 és M60 
törölve

- Névleges átmérő M90x6 kiegészítve
- Alak és méretek (kivéve névleges átmérő) módosítva
- Rozsdamentes acél elmarad
- Axiális minimális törőerő csökkentett
- A gyártó kötelező megfelelőségi nyilatkozata bekerült

K0706 609
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Hatlapú illesztőcsavarok hosszú 
hernyócsavarral

DIN érvényes

Csavarok

Anyák
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Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K0698 787 299 Csavarok T-hornyokhoz DIN érvényes

-  T-horony szélesség M5, M6, M8, M10, M12, M20; M24; M30 és M36 
méreteknél módosítva

-  T-horony magasság M5; M6, M8, M10, M12, M30; M36; M42 és M48 
méreteknél módosítva

- Névleges átmérő M4 a DIN-szabványban törölve
-  Az ISO-szabvány csak a T-horony csavarok csatlakozási méreteit 

tartalmazza

K1159/ 
K0869

912 4762
Hengeresfejű belső hatlap 

kulcsnyílású csavarok
DIN érvénytelen

- Névleges átmérő M1,4; M18; M22; M27 és M33 törölve
- Fejig érő menet már nem lehetséges
- Utasítás a cinklemez bevonatra bekerült
- Az ISO-szabvány csak szabályos emelkedésű menetekhez

K0704 923
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Laposfejű csavarok horonnyal és 
toldalékkal 

DIN érvényes

K0870 931-1 4014 Hatlapfejű csavarok szárral DIN érvénytelen
- Kulcsnyílások M10 és M12 méretnél
- Névleges átmérő M7 törölve
- Névleges átmérő M42; M45; M48; M52; M56; M60 és M64 kiegészítve

K0871 933 4017 Hatlapfejű csavarok fejig érő menettel DIN érvénytelen
- Kulcsnyílások M10 és M12 méretnél
- Névleges átmérő M7 törölve
- Névleges átmérő M56; M60 és M64 kiegészítve

K1160 6912
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Süllyesztettfejű csavarok belső 
hatszög kulcsnyílással, csökkentett 

teherbírású, alacsony fej
DIN érvényes

K1161 6921 EN 1665
Hatlapfejű csavar karimával, nehéz 

terméksorozat
DIN érvénytelen

- Kulcsnyílások M10; M12; M14; M16 és M20 méreteknél módosítva
- Szilárdsági osztály 12.9 törölve

Csavarok
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Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K0708 7991 10642
Süllyesztettfejű csavarok belső 

hatszög kulcsnyílással, csökkentett 
teherbírású

DIN érvénytelen

- Névleges átmérő M18; M22 és M24 törölve
- Névleges átmérő M2 és M2,5 kiegészítve
-  Fejmagasság és fejátmérő részben módosított (M3; M4; M5; M6; M8; 

M10; M12; M14; M16 és M20)
- Anyag nemesacél bekerült
- Szilárdsági osztály 10.9 és 12.9 kiegészítve

K0705 9841 7379
Hengeresfejű csavarok belső hatszög 

kulcsnyílással és szárral
DIN érvényes

- Névleges átmérő 6,5 kiegészítve
- Névleges átmérő 32 törölve
- Fejmagasságok és szárhosszúságok részben módosítva
- Alak A törölve
- Szilárdsági osztály módosítva (8.8-ról 12.9-re)

K1796
Egyetlen DIN-

szabványnak sem 
felel meg

7380-1
Csavarok lelapolt félgömbfejű, 

csökkentett teherbírással, 1. rész
- Nincs DIN szabvány

K1796
Egyetlen DIN-

szabványnak sem 
felel meg

7380-2
Csavarok lelapolt félgömbfejű, 

csökkentett teherbírással, 2. rész
- Nincs DIN szabvány

Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K2013 7 2338
Hengeresfejű csavarok edzetlen 
acélból és rozsdamentes asztenit 

acélból
DIN érvénytelen

- Hosszmeghatározás módosítva (ISO beleértve kúpos vég)
- Kúpos vég magassága módosítva
- Keménységi osztály acélra meghatározott
- Anyag nemesacél bekerült

csapok

Csavarok
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Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

- 551 4766
Hernyócsavar horonnyal és csonka 

kúppal 
DIN érvénytelen

- Névleges átmérő M1 és M1,4 törölve
- Kúpos vég átnevezése csonka kúpra
- „Szilárdsági osztály“ helyett „Keménységi osztály“
- Utasítás a cinklemez bevonatra bekerült

K0707 913 4026
Hernyócsavarok belső hatszög 

kulcsnyílással és csonka kúppal 
DIN érvénytelen

- Névleges átmérő M1,4; M1,8; M14; M18 és M22 törölve
- Névleges hosszak 14; 18; 22 és 28 méretnél törölve
-  Rozsdamentes acélok felhasználásánál „Szilárdsági osztály“ helyett 

„Keménységi osztály“
- Rozsdamentes acélokhoz keménységi osztályok bevezetve

K0797 914 4027
Hernyócsavarok belső hatszög 

kulcsnyílással és lelapolt csúccsal
DIN érvénytelen

- Névleges átmérő M1,4; M1,8; M14; M18 és M22 méreteknél törölve
- Névleges hosszak 14; 18; 22 és 28 méretnél törölve
- Lelapolt csúcs az összes névleges átmérőhöz
-  Rozsdamentes acélok felhasználásánál „Szilárdsági osztály“ helyett 

„Keménységi osztály“
- Rozsdamentes acélokhoz keménységi osztály bevezetve
- Utasítás a cinklemez bevonathoz bekerült

K2052 915 4028
Hernyócsavarok belső hatszög 

kulcsnyílással és csappal
DIN érvénytelen

- Névleges átmérő M1,4; M1,8; M14; M18 és M22 méreteknél törölve
- Névleges hosszak 14; 18; 22 és 28 méretnél törölve
- Lelapolt csúcs az összes névleges átmérőhöz
-  Rozsdamentes acélok felhasználásánál „Szilárdsági osztály“ helyett 

„Keménységi osztály“
- Rozsdamentes acélokhoz keménységi osztály bevezetve
- Utasítás a cinklemez bevonathoz bekerült 

K1960 976-1
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Menetes csapok, 1. rész DIN érvényes

- 1481 8752
Feszítőcsapok (-hüvelyek), hasított, 

nehéz kivitel
DIN érvénytelen

- Névleges átmérőknél ≤8 két élszalaggal
- Keménység bevizsgálás Vicker módszerrel bekerült
- Egynyírású nyíróerők elmaradnak

csapok
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Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K1908 6325 8734
Hengeres illesztőszeg edzett acélból 

és rozsdamentes martinacélból
DIN érvénytelen - Rozsdamentes acél, mint anyag bekerült

K0390 6332
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Hernyócsavarok nyomócsappal DIN érvényes

K0697 6379
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Tőcsavarok anyákhoz T-hornyokhoz DIN érvényes

K1909 7979 8735
Hengeres illesztőszeg belső menettel, 

edzett acélból és rozsdamentes 
martinacélból

DIN érvénytelen - Rozsdamentes acél, mint anyag bekerült

Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K1136 94 1234 Sasszegek DIN érvénytelen - Rozsdamentes acél, mint anyag bekerült

K2014 11023
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

kapcsos rögzítő DIN érvényes

K1137 11024
Egyetlen ISO-

szabványnak sem 
felel meg

Rugós Biztosítószeg DIN érvényes

Csapos kötések, sasszegek, dugók

csapok
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Kép Termékcsalád DIN ISO Megnevezés Szabványér-
vényesség DIN-szabványok módosítása ISO-szabvánnyá

K0696 6885-1
ISO/R 773 

helyettesítés nélkül 
visszavonva

Reteszek, magas, A alak, 1. rész DIN érvényes

- 6888
ISO 3912 

helyettesítés nélkül 
visszavonva

Íves reteszek DIN érvényes

Reteszek
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Szabványmegkülönböztetés anyák és csavarok T-hornyokhoz

A T-hornyok anyáihoz és csavaraihoz van közvetlenül megfelelő ISO-szabvány. A pontos méretezés és meghatározás a DIN 508 és 787 szabvány szerint történik. 
Ennek ellenpárja az ISO 299 szabvány, amely viszont T-hornyokat határoz meg, de meghatározza a T-hornyok anyáinak és csavarjainak csatlakozási méreteit.

DIN 508 DIN 787 ISO 299

Névleges átmérő T-horony 
szélesség

T-horony 
magasság

T-horony 
szélesség

T-horony 
magasság

T-horony 
szélesség

T-horony 
magasság

M4 9 2,5 - - 9 3

M5 10 4 9 3 10 4

M6 13 6 10 4 13 6

M8 15 6 13 6 15 6

M10 18 7 15 6 18 7

M12 22 8  18 / 22 7 / 8 22 8

M16 28 10 28 10 28 10

M20 35 14 35 14 34 14

M24 44 18 44 18 43 18

M30 54 22 54 22 53 23

M36 65 26 65 26 64 28

M42 75 30 75 30 75 32

M48 85 34 85 34 85 36
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Szabványátállítás szemescsavarok
A DIN-szabványról az ISO-szabványra való átálláskor a teljes szemescsavart átdolgozták. Így különböznek a szabványok az alakra, méretekre, méretezésre és a minimális axiális törőerőre vonatkozóan.

DIN 580 ISO 3266 

Névleges átmérő Menethossz Függelék  
D2

Gyűrű belső  
átmérő

Axiális  
minimális törőerő Menethossz Függelék  

D2
Gyűrű belső  

átmérő
Axiális  

minimális törőerő

6 13 20 20 4.400N - - - -

8 13 20 20 8.200N 12 17 9 2.000N

10 17 25 25 13.500N 15 20 11 3.200N

12 20,5 30 30 20.000N 18 21 13 4.000N

14 27 35 35 28.800N - - - -

16 27 35 35 41.200N 24 28 18 8.000N

18 30 40 40 50.000N - - - -

20 30 40 40 70.600N 30 38 25 16.000N

22 36 50 50 82.400N - - - -

24 36 50 50 106.000N 36 46 32 25.000N

27 45 65 60 124.000N - - - -

30 45 65 60 189.000N 45 57 40 40.000N

33 54 75 70 189.000N - - - -

36 54 75 70 271.000N 54 70 50 63.000N

39 63 85 80 271.000N - - - -

42 63 85 80 371.000N 63 79 57 80.000N

45 68 100 90 371.000N - - - -

48 68 100 90 507.000N 72 87 63 100.000N

52 78 110 100 507.000N 78 97 71 125.000N

56 78 110 100 677.000N 84 109 80 160.000N

60 90 120 110 677.000N - - - -

64 90 120 110 942.000N 96 121 89 200.000N

72x6 100 150 140 1.177.000N 108 135 100 250.000N

80x6 112 170 160 1.648.000N 120 152 113 320.000N

90x6 - - - - 135 169 126 400.000N

100x6 130 190 180 2.354.000N 150 189 141 500.000N


